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Unsere Produktpalette für Wände und Decken 
bietet zwei Arten wartungsfreier, technischer 
Naturholzverkleidungen für Innenräume. 

NATURPANEL-W wurde für stark frequentierte 
Bereiche wie Museen, Büros, Hotels und 
Institutionen entworfen.

NATURHARDPANEL-W ist sehr 
feuchtigkeitsbeständig und besonders geeignet 
für Bäder, Fitness-Studios, Saunen und 
Schwimmbäder.
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Produkt: NATURPANEL-W, NATURFLOOR-W / Holz: Caramel Bamboo
Geschäftssitz IDOM Bilbao von ACXT Arquitectos (Bilbao, Spanien)
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Wartungsfreies Holz

Parklex Prodema verwendet eine auf Harzen 
basierende, eigene Technologie, die das 
Holz der Platten und Lamellen vom ersten 
Tag an schützt und für einen Dauereinsatz 
aanpasst. Es besteht keine Notwendigkeit 
zur Instandhaltung, außer der Reinigung.

Brandverhalten

NATURPANEL-W  und NATURHARDPANEL-W 
liefern gemäß der europäischen Norm EN 
13.501-1 sehr gute Ergebnis für organische 
Materialien bezüglich ihres Brandverhaltens.

NATURHARDPANEL-W: B-s1, d0
NATURPANEL-W: B-s2, d0

Kratzfestigkeit

Die gesamte Produktpalette für Wände und 
Decken hat bei den Kratzfestigkeitstests 
gemäß der Norm EN 438-2 Absatz 25 Grad 3 
erzielt.

Lichtechtheit

Die gesamte Produktpalette für Wände und 
Decken hat bei den Grauabstufungenstests 
gemäß der Norm EN 438-2 Absatz 27 Grad 2 
erzielt. 

Antibakteriell

Die gesamte Produktpalette für Wände 
und Decken kann auf Anfrage mit einer 
antibakteriellen Oberfläche geliefert werden 
(geprüft nach ISO 22196: 2007).

Schallabsorption

Unsere Naturholzbeläge können für den 
Einsatz in Bereichen angepasst werden, die 
besondere Schallabsorptionseigenschaften 
erfordern. Die Testergebnisse der Messungen 
zur Schallabsorption in Hallräumen 
erzielen je nach Bohrung einen gewichteten 
Koeffizienten zwischen 0,2 und 0,6.



Produkt: NATURPANEL-W, NATURCLAD-W / Holz: Copper Okume
Augustinerkloster, by ABCP Architecture
(Quebec, QC, Kanada)
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Die NATURPANEL-W und NATURHARDPANEL-W-Platten 
wurden speziell zur Verkleidung von Innenwänden und Decken 

entwickelt, wo Holz einzigartige Wärme bietet.

Produkt: NATURPANEL-W / Holz: Teak
Bankfiliale Arquia von Iñigo Goti Aralucea 
(San Sebastián, Spanien)



Wandprodukt: NATURPANEL-W F/ Holz: Beech Textured
Bodenprodukt: NATURFLOOR-W / Holz: Beech Matt 188 mm ungefast

Kongresspalast Palma von Francisco Mangado
(Palma de Mallorca, Spanien)
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Wandprodukt: NATURPANEL-W F/ Holz: Beech Textured
Bodenprodukt: NATURFLOOR-W / Holz: Beech Matt 188 mm ungefast
Kongresspalast Palma von Francisco Mangado
(Palma de Mallorca, Spanien)
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Wandprodukt: NATURPANEL-W F/ Holz: Caramel Bamboo Textured
Bodenprodukt: NATURFLOOR-W / Holz: Caramel Bamboo Satin 188 mm ungefast

Hotel OD Barcelona von Víctor Rahola Aguadé (Barcelona, Spanien)



Producto: NATURPANEL-W, NATURFLOOR-W / Madera: Beech
Palacio de Congresos de Palma, por Francisco Mangado 
(Palma de Mallorca, España)



Produkt: NATURPANEL-W F / Holz: Red Oak 
Hôtel de Région Rhône-Alpes von Christian de Portzamparc (Lyon, Frankreich)



Da Holz ein Naturprodukt ist, ist auch jedes Furnier einzigartig. Geringfügige Unterschiede in Farbe und 
Struktur sind normal. Besonderheiten wie Knoten und Harzeinschlüsse gelten nicht als Mängel, sondern als 
Teil der Dekoration. Je nach Art und Herkunft des Holzes gibt es Unterschiede im Verhalten bezüglich der 
Lichtechtheit der Farbe. Beanstandungen, die sich aus Farbtonänderungen zwischen dem Muster und dem 
Endprodukt ergeben, werden nicht akzeptiert.

Unsere Produkte für Wände und Decken sind in 
17 Holzarten erhältlich. Das Oberflächenfinish 
Textured erzielt ein leicht mattes Aussehen, 
dank dem man die Maserung und Knoten des 
ursprünglichen Holzfurniers erkennt.
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NATURPANEL-W

NATURPANEL-W ist aufgrund seiner Beständigkeit 
und Härte die ideale Naturholzverkleidung für 

Innenwände und Decken in stark frequentierten 
Bereichen. Wartungsfrei.

Wandprodukt: NATURPANEL-W F/ Holz: Eucalyptus Textured
Bodenprodukt: NATURFLOOR-W / Holz: Eukalyptus Satin 188 mm ungefast

Basque Culinary Center von VAUMM (San Sebastián, Spanien)

A - Behandeltes Naturholzfurnier
B - Birkensperrholz (NATURPANEL-W S1) 
      Okumesperrholz (NATURPANEL-W F2) 
C - Bakelit-Beschichtung der Rückseite

A

B

C

Abmessungen: 2440 x 1220 mm

1 NATURPANEL-W S entspricht einer Standard-Platte / Dicken: 8, 11, 14, 17, 20 und 26 mm
2 NATURPANEL-W F entspricht der feuerbeständigen Produktvariante / Dicken: 14, 17, 20 und 26 mm
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Unsere Platten können für Projekte angepasst 
werden, die eine gewisse Schallabsorption erfordern, 
wie Konferenzräume, Auditorien, Klassenzimmer und 

Theater.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertreter 
oder die technische Abteilung von Parklex Prodema.



Produkte: NATURPANEL-W F / Holz: Caramel Bamboo 
Gymnasium in Anjou (Montréal, QC, Kanada)
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NATURHARDPANEL-W

Produkt: NATURHARDPANEL-W / Holz: American Walnut Textured
Wohnhaus in San Sebastián (San Sebastián, Spanien)

A - Feuchtigkeitsbeständige Schicht 
B - Naturholzfurnier
C - HPL-Kern
D- Schutzfilm auf der Rückseite

A

B

C

B

D

Dank der technischen Eigenschaften der Wasserdichtigkeit 
und Feuchtigkeitsbeständigkeit des Naturholzfurniers, erzeugt 

NATURHARDPANEL-W ein Gefühl von besonderer Behaglichkeit 
in Innenbereichen mit häufigem Wasserkontakt.

Abmessungen: 2440 x 1220 mm / Dicken: 6*, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm
*Dicke gilt nur für vorgebogene Platten. Weitere Informationen finden Sie in der technischen

Anleitung Wände und Decken.



Produkt: NATURHARDPANEL-W / Holz: American Walnut Textured 
Hotel Sezz Saint-Tropez von Christophe Pillet (Saint-Tropez, Frankreich)
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Parklex Prodema bietet Profile und Zubehör zur Verlegung von NATURPANEL-W und NATURHARDPANEL-W an. 
Weitere Informationen finden Sie in der technischen Anleitung Wände und Decken oder setzen Sie sich mit unserer technischen 
Abteilung in Verbindung.

Versuche Norm Merkmal oder attribut Masseinheit Ergebnis

1. Inspektion

Parklex Prodema 
NATURHARDPANEL-W F

(Feuerbeständig)
Rev: 09 (02.2018)

Farbe, Design und 
Oberflächenfinish

EN 438-8 Abs. 5.2.2.3

Da Holz ein Naturprodukt ist, ist auch jedes Furnier einzigartig. Geringfügige Unterschiede 
in Farbe und Struktur sind normal. Besonderheiten wie Knoten und Harzeinschlüsse gelten 
nicht als Mängel, sondern als Teil der Dekoration. Je nach Art und Herkunft des Holzes gibt es 
Unterschiede im Verhalten bezüglich der Lichtechtheit der Farbe.

2. Maßtoleranzen

Dicke (t) EN 438-2 Abs. 5

8,0 ≤ t < 12,0

mm

± 0,50

12,0 ≤ t < 16,0 ± 0,60

16,0 ≤ t < 20,0 ± 0,70

20,0 ≤ t < 25,0 ± 0,80

Ebenheit (1) EN 438-2 Abs. 9
6,0 ≤ t < 10,0

mm/m
8,0

10,0 ≤ t 5,0

Länge und Breite EN 438-2 Abs. 6 mm +10 / -0

Kantengeradheit EN 438-2 Abs. 7 mm/m 1,5

Quadratur EN 438-2 Abs. 8 mm/m 1,5

3. Physikalische Eigenschaften

Oberflächenabriebfestigkeit EN 438-2 Abs. 10 Verschleißwert Umdrehungen ≥ 350

Kratzfestigkeit EN 438-2 Abs. 25 Robustheit Grad 3

Lichtechtheit EN 438-2 Abs. 27 Aussehen Graustufengrad ≥ 2 (2)

Dimensionsstabilität EN 438-2 Abs. 17
Kumulative Maßabweichung (t 

≥ 6 mm)

% max. in Längsrichtung 0,3

% max. in Querrichtung 0,6

Schlagfestigkeit EN 438-2 Abs. 21
Fallhöhe ohne Spuren über 

10 mm
mm ≥ 1.800

4. CE-Sicherheitsanforderungen

Wasserdampfdurchlässigkeit EN 438-7 Abs. 4.4
Feuchtplattenverfahren

μ
110

Feuchtplattenverfahren 250

Widerstandsfähigkeit der 
Befestigungen

EN 438-7 Abs. 4.5
Robustheit t ≥ 8 mm

N
> 3.000

Robustheit t ≥ 10 mm > 4.000

Formaldehydemission EN 438-7 Abs. 4.11 Einstufung Klasse E1

Biegefestigkeit EN ISO 178
Längsrichtungslast
Querrichtungslast

MPa ≥ 80

Biegeelastizitätsmodul EN ISO 178
Längsrichtungslast
Querrichtungslast

MPa ≥ 9.000

Siedewasserbeständigkeit EN 438-2 Abs. 12 Aussehen
Delamination tritt auf 

oder tritt nicht auf
Tritt auf

Dichte EN ISO 1.183 Dichte g/cm3 ≥ 1,35

5. CE-Sicherheitsanforderungen -Brandverhalten

Brandverhalten EN 13.501-1 Euroklasse t ≥ 8 mm Einstufung B-s1, d0

6. Optionale Eigenschaften auf Anfrage

Bestimmung der antibakteriellen 
Aktivität

ISO 22196 (JIS Z 2801)
Prozentuale Abnahme 

nach 24 Std.
( S. aureus und E. coli )

99,99

(1) Stets unter der Voraussetzung, dass die Lamellen in der Art und Weise und unter den vom Hersteller empfohlenen Bedingungen gelagert werden.
(C) Außer Maple holz, das Grad <2 erzielt. 

NATURHARDPANEL-W

Diese Tabelle zeigt die Ergebnisse der feuerbeständigen Version der NATURHARDPANEL-W-Platten. Um 
die  Standardversion dieses Produktes einzusehen, besuchen Sie den Abschnitt Medien und Downloads auf 
unserer Websiteparklex.com oder fragen Sie per E-Mail an parklex@parklex.combei uns an. 
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