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NATURDECK-B ist ein hochverdichteter und 
besonders witterungsbeständiger Bodenbelag 
aus Holzverbundstoffen für den Außenbereich.

Er ist flecken-, pilz- und bakterienabweisend 
und daher besonders für die Verlegung auf 
Terrassen und im Schwimmbadbereich geeignet. 
Er hat die Einstufung in Klasse 3 erzielt und 
damit gemäß der Norm UNE-ENV 12633 die 
höchste Einstufung für Rutschfestigkeit.



Produkt: NATURDECK-B / Ausführung: Tobacco
Penthouse in Barcelona, Daniela Hartmann
(Barcelona, Spanien)



Produkt: NATURDECK-B / Ausführung: Cinnamon
Umbau des neuen Zugangs zum Schifffahrtsmuseum in 

Barcelona von BOPBAA+AV62 (Barcelona, Spanien) 8

Wartungsfrei
Die Oberflächenzusammensetzung der 
Parklex Prodema-Produkte schützt diese vor 
widrigen Witterungsbedingungen, wodurch 
sie wartungsfrei sind.

Einzigartigkeit
Die Oberflächentextur jeder Lamelle ist 
einzigartig, wodurch beim Einbau keine 
Musterwiederholungen entstehen.

Beständig
Extrem widerstandsfähig gegenüber 
Veränderungen der Luftfeuchtigkeit und 
Temperaturschwankungen sowie gegenüber 
UV-Licht, so dass die Farbe der Lamellen 
auch im Laufe der Zeit stabil bleibt.

Rutschfestigkeit
Der Boden für Außenbereiche 
NATURDECK-B verfügt über die Einstufung 
in Klasse 3, die höchste Einstufung zur 
Rutschfestigkeit gemäß der Norm UNE-ENV 
12633.

Antiseptisch
Aufgrund seiner hohen Verdichtung ist der 
Verbundwerkstoff von Block Teck flecken-, 
pilz- und bakterienabweisend.

PEFC-Zertifizierung
Block-Tek kann auf Anfrage mit PEFC-
Zertifizierung  geliefert werden.

Hergestellt in der 
Europäischen Union
In Übereinstimmung mit den europäischen 
Vorschriften, garantieren wir bei 
Parklex Prodema die Qualität unserer 
Herstellungsverfahren, die Sicherheit 
unserer Mitarbeiter und natürlich die 

unserer Kunden.
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Produkt: NATURDECK-B / Ausführung: Cinnamon
Private Villa in Torri del Garda von Rocchi Piubello Architettura
(Verona, Italien)



Produkt: NATURDECK-B
Haus in Roses von Jordi Hidalgo i Tané (Roses, Spanien)
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Jede Lamelle ist einzigartig. Wir achten darauf, dass 
die Oberflächentexturen der Platten unterschiedlich 
sind, damit es bei ihrer Zusammensetzung zu keiner 
Musterwiederholung kommt. NATURDECK-B ist in 6 
verschiedenen Ausführungen und 3 Lamellenbreiten 

lieferbar: 130, 198 und 300 mm.

Die Platten haben eine maximale Länge von 2440 mm.
Sie sind in den Stärken 100 und 14 mm lieferbar.

Auf Bestellungen können personalisierte Formen und Breiten geliefert werden. TOBACCO

CINNAMON

CINDER



SESAME

MUSTARD

CHIA
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Die Einbauanordnung sollte vorab 
bestimmt werden, da die Anordnung der 

Stützkonstruktion hiervon abhängt.
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Wir bieten die Möglichkeit, den Bodenbelag 
durch geraden oder kurvenförmigen Zuschnitt 

der NATURDECK-B Platten individuell zu 
gestalten und verschiedene Ausführung in einer 

Zusammenstellung zu kombinieren.
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Produkt: NATURDECK-B / Ausführung: Cinder
Atalaia Hotel (Irun, Spanien)

Der Bodenbelag für Außenbereiche 
NATURDECK-B kann mit Schrauben, 

Klemmen oder mithilfe eines 
Klebesystems installiert werden.

Um die Bewegungsfreiheit der Platten zu gewährleisten und deren 
freie Ausdehnungs- und Schrumpfvorgänge nicht zu behindern und 

um den Abfluss von Wasser oder Schnee zu ermöglichen müssen 
periphere Dehnungsfugen von ≥4 mm vorgesehen werden.
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NATURDECK-B kann mithilfe eines verdeckten 
Befestigungssystems mit Klemmen montiert werden. Dieses 
System kann nur für Lamellen mit bearbeiteten Längskanten 

und 14 mm Stärke verwendet werden.

Die für dieses System verfügbare maximale 
Lamellenbreite beträgt 198 mm.
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Der Klebemittelhersteller hat für Parklex Prodema 
ein genaues und geeignetes Befestigungsverfahren 

zum Verkleben der NATURDECK-B-Platten 
entwickelt.

Aufgrund der ständigen Veränderungen in den Produktausführungen und 
deren Anwendungsweisen empfiehlt sich bei Interesse am Einsatz dieses 

Befestigungssystems eine Anfrage nach dem neuesten Anwendungsverfahren.
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Versuche Norm Merkmal oder Attribut Maßeinheit Ergebnis

1. Inspektion

Parklex Prodema 
NATURDECK-B

Rev: 02 (11.2020)

Farbe, Design und Oberfläche EN 438-8 Absatz 5.2.2.3
Jede Oberflächentextur ist als einzigartig zu betrachten. Geringfügige Unterschiede in 
Farbe und Struktur sind normal. Besonderheiten wie Knoten oder Harzeinschlüsse sind 
keine Mängel sondern ein Bestandteil der Dekoration.

2. Maßtoleranzen

Stärke (t) EN 438-2 Absatz 5
10

14
mm

± 0,50

± 0,60

Länge und Breite EN 438-2 Absatz 6 – mm +10 / -0

Kantengeradheit EN 438-2 Absatz 7 – mm/m 1,5

Quadratur EN 438-2 Absatz 8 – mm/m 1,5

3. Physikalische Eigenschaften

Formbeständigkeit EN 438-2 Absatz 17 Kumulierte Maßabweichung
% max. Längsrichtung

% max. Querrichtung

0,3

0,6

Zugfestigkeit EN ISO 527-2
Belastung Längsrichtung

Belastung Querrichtung
MPa ≥ 60

Durchstoßfestigkeit 
(Brinell-Härte)

EN 1534 Härte MPa ≥ 100

Fleckenbeständigkeit EN 438-2 Absatz 26 Aceton, MEK und Ethylacetat Grad 1

Fleckenbeständigkeit EN 438-2 Absatz 26 Gruppen 1, 2, 3 und (A) Grad 5

4. Witterungsbeständigkeit

UV-Lichtbeständigkeit
EN 438-2 Absatz 28
Beurteilung nach
EN 20105 – A02

Kontrast

Aussehen

Grad in Grauskala

Grad

≥ 3

≥ 4

Beständigkeit gegenüber künstlicher 
Bewitterung

EN 438-2 Absatz 29
Beurteilung nach
EN 20105 – A02

Kontrast

Aussehen

Grad in Grauskala

Grad

≥ 3

≥ 4

Beständigkeit gegen Salzsprühnebel UNE EN ISO 9227 Aussehen Grad 0 (Unverändert)

Termitenfestigkeit EN 350 (EN 118) Termitenfestigkeit Klasse D (Langlebig)

Pilzresistenz EN 350 (EN 113) Pilzresistenz Klasse 1 (Sehr langlebig)

5. Weitere Testergebnisse

Biegefestigkeit EN ISO 178
Belastung Längsrichtung

Belastung Querrichtung
MPa ≥ 80

Biege-Elastizitätsmodul EN ISO 178
Belastung Längsrichtung

Belastung Querrichtung
MPa ≥ 9.000

Wärmedurchlasswiderstand/
Wärmeleitfähigkeit

EN 12664 Wärmeleitfähigkeit (λ) W/m K 0,261

Beständigkeit gegenüber schnellem 
Klimawechsel

EN 438-2 Absatz 19

Aussehen

Biegefestigkeit

Biege-Elastizitätsmodul

Grad

Ds Kennziffer

Dm Kennziffer

≥ 4

≥ 0,80

≥ 0,80

Dichte EN ISO 1183 Dichte g/cm3 ≥ 1,35

Feuchtebeständigkeit 48 h bei 65 ºC EN 438-2 Absatz 15
Massenzuschlag

Aussehen

%

Grad

≤ 2

≥ 4

Feuchtebeständigkeit 24 h bei 20 ºC EN 317
Massenzuschlag

Verdickung
%

≤ 1

≤ 2

Neigung zur Akkumulation von 
elektrostatischen Ladungen

EN 1815 Potenzialunterschied kV < 2 (Antistatisch)

Rutschfestigkeit BS 7678 Rutschfestigkeit PTV > 35

6. CE-Sicherheitsanforderungen – Verhalten im Brandfall

Verhalten im Brandfall EN 13501-1 Euroklasse Klassifikation Bfl-s1

(A) Andere verwendete Produkte: CIF, Ammoniak, Bleichmittel, Mayonnaise, Ketchup, Senf, Handcreme, Weinessig und Öl.

Für die Montage von NATURDECK-B bietet Parklex Prodema Schrauben, Klemmen und Profile.
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