Tamafos de paneles y distancias maximas en catalogo técnico.
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distancia entre lama y

distancia borde
lateral 20-40mm

20mm siding clip
1mm
/

1
/‘1

B

600mm

600mm

La versién actualizada de los detalles de esta instalacion se puede encontrar en la web de PARKLEX PRODEMA.

188mm

290mm

min. 40mm

10mm

perfil L - uno por pieza

DETALLE DE FIJACION

COTAS EN MM

A-A'

ARRANQUE DE FACHADA

B-B'

CORONACION DE FACHADA

c-C'

JUNTA HORIZONTAL

D-D'

JUNTA VERTICAL

E-E'

VIERTEAGUAS

F-F'

JAMBA VENTANA

G-G'

DINTEL VENTANA

H-H'

ESQUINA INTERIOR

ESQUINA EXTERIOR

J-J'

DINTEL PUERTA

K-K'

JAMBA PUERTA

L-L'

ESQUINA INTERIOR PARED-TECHO 1

M-M'

ESQUINA INTERIOR PARED-TECHO 2

N-N'

ESQUINA EXTERIOR PARED-TECHO 1

0-0O'

ESQUINA EXTERIOR PARED-TECHO 2

P-P'

JUNTA EN TECHO

FECHA

PRODUCTO

NATURSIDING

SISTEMA

SISTEMA DE LAMAS NATURSIDING (ESTR. MADERA)
LAYOUT VERTICAL
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