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La nostra gamma per pareti e soffitti offre due 
tipi di rivestimento tecnico in legno naturale per 
interni che non richiedono manutenzione. 

NATURPANEL-W è stato concepito per zone di 
transito frequente come musei, uffici, hotel o 
edifici istituzionali.

NATURHARDPANEL-W è altamente resistente 
all'umidità, ottimo per l'installazione in bagni, 
palestre, saune e piscine.
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Prodotto: NATURPANEL-W, NATURFLOOR-W / Legno: Caramel Bamboo
Sede IDOM Bilbao, realizzato da ACXT Arquitectos (Bilbao, Spagna)
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Legno che non necessita 
manutenzione
Parklex Prodema utilizza una tecnologia 
propria a base di resine che proteggere il 
legno dei pannelli e doghe sin dal primo 
giorno e lo adattano per un uso continuo. 
Non è necessario realizzare alcun tipo di 
manutenzione successivo, fatta eccezione 
per la pulizia.

Reazione al fuoco
NATURPANEL-W e NATURHARDPANEL-W 
hanno degli ottimi risultati per i materiali 
organici, in base alla normativa europea 
EN 13.501-1 sulla reazione al fuoco:

NATURHARDPANEL-W: B-s1,d0
NATURPANEL-W: B-s2,d0

Resistenza ai graffi
Tutta la gamma di prodotti per pareti 
e soffitti ha ottenuto il Grado 3 nel test 
di resistenza ai graffi in base alla norma 
EN 438-2, paragrafo 25.

Solidità alla luce
Tutta la gamma di prodotti per pareti 
e soffitti ha ottenuto il Grado ≥2 nella 
scala dei grigi in base alla norma EN 438-2, 
paragrafo 27. 

Antibatterici
Tutta la gamma di prodotti per pareti 
e soffitti si può fornire con superficie 
antibatterica (in base alla norma ISO 
22196:2007) e su ordinazione.

Assorbimento sonoro
I nostri rivestimenti possono essere adattati 
per l’uso in aree che richiedono specifiche 
caratteristiche di assorbimento acustico. I test 
realizzati per la misurazione dell'assorbimento 
sonoro in camera riverberante hanno ottenuto 
un coefficiente ponderato tra 0,2 e 0,6 in base 
alla perforazione realizzata.



Prodotto: NATURPANEL-W, NATURCLAD-W / Legno: Copper Okume
Le Monastère des Augustines, realizzato da ABCP Architecture
(Quebec, QC, Canada)
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I pannelli NATURPANEL-W e 
NATURHARDPANEL-W sono stati progettati 
specificamente per il rivestimento di pareti e 

soffitti ad uso interno, dove il legno apporta un 
calore unico.

Prodotto: NATURPANEL-W / Legno: Teak
Ufficio bancario Arquia, realizzato da Iñigo Goti Aralucea 
(San Sebastián, Spagna)



Prodotto parete: NATURPANEL-W F / Legno: Beech Textured
Prodotto pavimento: NATURFLOOR-W / Legno: Beech Satin 188 mm senza bisello

Palazzo dei Congressi di Palma, realizzato da Francisco Mangado 
(Palma di Maiorca, Spagna)
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Prodotto parete: NATURPANEL-W F / Legno: Beech Textured
Prodotto pavimento: NATURFLOOR-W / Legno: Beech Satin 188 mm senza bisello
Palazzo dei Congressi di Palma, realizzato da Francisco Mangado 
(Palma di Maiorca, Spagna)
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Prodotto pareti: NATURPANEL-W F / Legno: Caramel Bamboo Textured
Prodotto pavimento: NATURFLOOR-W / Legno: Caramel Bamboo Satin 188 mm senza bisello

Hotel OD Barcellona, realizzato da Víctor Rahola Aguadé (Barcellona, Spagna)



Producto: NATURPANEL-W, NATURFLOOR-W / Madera: Beech
Palacio de Congresos de Palma, por Francisco Mangado 
(Palma de Mallorca, España)



Prodotto: NATURPANEL-W F / Legno: Red Oak 
Hôtel de Région Rhône-Alpes, realizzato da Christian de Portzamparc (Lione, Francia)



Dal momento che il legno è un prodotto naturale, ogni foglio può essere considerato unico. La presenza di 
leggere differenze nel colore e nella struttura si considera normale. Eventuali peculiarità come nodi e blocchi 
di resina non vengono considerati difetti, ma piuttosto un elemento decorativo. A seconda del tipo e dell’origine 
del legno ci sono differenze nel comportamento per quanto riguarda la solidità del colore alla luce. Non si 
accettano reclami per variazioni di tono tra il campione e il prodotto finale.

I nostri prodotti per pareti e soffitti 
sono disponibili in 17 varietà di legno. 
La finitura superficiale Textured apporta un 
aspetto le«ermente satinato e lascia percepire 
al tatto la venatura e i nodi del foglio di legno 
originale del pannello.
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NATURPANEL-W

Di grande resistenza e durezza, NATURPANEL-W è 
il rivestimento in legno naturale per pareti e soffitti 
da interni adeguato per zone con transito frequente. 

Non richiede manutenzione.

Prodotto pareti: NATURPANEL-W F / Legno: Eucalyptus Textured
Prodotto pavimento: NATURFLOOR-W / Legno: Eucalyptus Satin 188 mm senza bisello

Basque Culinary Center, realizzato da VAUMM (San Sebastián, Spagna)

A - Foglio di legno naturale elaborato 
B - Legno compensato di betulla (NATURPANEL-W S1) 
      Legno compensato di okume (NATURPANEL-W F2) 
C - Rivestimento in bachelite sul dorso

A

B

C

Dimensioni: 2440 x 1220 mm

1 NATURPANEL-W S corrisponde al tipo di pannello standard / Spessori: 8, 11, 14, 17, 20, e 26 mm
2 NATURPANEL-W F corrisponde alla varietà ingifuga del prodotto / Spessori: 14, 17, 20, e 26 mm
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I nostri pannelli possono essere adattati 
per progetti che richiedono un determinato 

assorbimento del suono, come sale per congressi, 
auditorium, aule o teatri.

Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale 
o l’ufficio tecnico di Parklex Prodema.



Prodotti: NATURPANEL-W F / Legno: Caramel Bamboo 
École secondaire d’Anjou (Montreal, QC, Canada)
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NATURHARDPANEL-W

Prodotto: NATURHARDPANEL-W / Legno: American Walnut Textured
Casa a San Sebastián (San Sebastián, Spagna)

A - Strato resistente all'umidità 
B - Foglio di legno naturale
C - Anima HPL
D - Pellicola protettrice sul dorso

A

B

C

B

D

Grazie alle proprietà tecniche di tenuta 
stagna e resistenza all'umidità del suo foglio di 
legno naturale, NATURHARDPANEL-W apporta 

una sensazione di calore speciale negli interni in 
frequente contatto con l’acqua.

Dimensioni: 2440 x 1220 mm / Spessori: 6*, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22 mm
*Spessore unicamente valido per pannelli pre-curvati. Per ulteriori informazioni, consultare 

la guida tecnica di Pareti e soffitti.



Prodotto: NATURHARDPANEL-W / Legno: American Walnut Textured 
Hotel Sezz Saint-Tropez, realizzato da Christophe Pillet
(Saint-Tropez, Francia)
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Parklex Prodema offre profili e accessori per i sistemi di installazione di NATURPANEL-W e NATURHARDPANEL-W. 
Per ulteriori informazioni, consultare la guida tecnica di Pareti e Soffitti o contattare il nostro ufficio tecnico.

Test Norma Proprietà o attributo Unità di misura Risultato

1. Ispezione

Parklex Prodema 
NATURHARDPANEL-W F

(Ignifugo)
Rev: 09 (02.2018)

Colore, design e finitura della 
superficie

EN 438-8 Par. 5.2.2.3

Dal momento che il legno è un prodotto naturale, ogni foglio può essere considerato unico. 
La presenza di leggere differenze nel colore e nella struttura si considera normale. Eventuali 
peculiarità come nodi e blocchi di resina non vengono considerati difetti, ma piuttosto un 
elemento decorativo. A seconda della specie e dell'origine del legno ci sono differenze nel 
comportamento per quanto riguarda la solidità del colore alla luce.

2. Tolleranze dimensionali

Spessore (t) EN 438-2 Par. 5

8,0 ≤ t < 12,0

mm

± 0,50

12,0 ≤ t < 16,0 ± 0,60

16,0 ≤ t < 20,0 ± 0,70

20,0 ≤ t < 25,0 ± 0,80

Planarità (1) EN 438-2 Par. 9
6,0 ≤ t < 10,0

mm /m
8,0

10,0 ≤ t 5,0

Lunghezza e larghezza EN 438-2 Par. 6 mm +10 / -0

Rettitudine bordi EN 438-2 Par. 7 mm/m 1,5

Quadratura EN 438-2 Par. 8 mm/m 1,5

3. Proprietà fisiche

Resistenza all'usura superficiale EN 438-2 Par. 10 Valore usura Giri ≥ 350

Resistenza ai graffi EN 438-2 Par. 25 Forza Grado 3

Solidità alla luce EN 438-2 Par. 27 Aspetto Grado scala dei grigi ≥ 2 (2)

Stabilità dimensionale EN 438-2 Par. 17
Variazione dimensionale 
accumulata ( t ≥ 6 mm )

% max Longitudinale 0,3

% max Trasversale 0,6

Resistenza all'impatto EN 438-2 Par. 21
Altezza di caduta senza impronta 

superiore a 10 mm
mm ≥ 1.800

4. Requisiti di sicurezza CE

Permeabilità al vapore acqueo EN 438-7 Par. 4.4
Metodo piatto umido

μ
110

Metodo piatto asciutto 250

Resistenza ai fissaggi EN 438-7 Par. 4.5
Forza t ≥ 8mm

N
> 3.000

Forza t ≥ 10mm > 4.000

Emissione di formaldeide EN 438-7 Par. 4.11 Classificazione Classe E1

Resistenza alla flessione EN ISO 178
Carico Direzione Longitudinale

Carico Direzione Trasversale
MPa ≥ 80

Modulo elastico in flessione EN ISO 178
Carico Direzione Longitudinale

Carico Direzione Trasversale
MPa ≥ 9.000

Resistenza all'immersione in acqua 
bollente

EN 438-2 Par. 12 Aspetto
Delaminazione passa o 

non passa
Passa

Densità EN ISO 1.183 Densità g/cm3 ≥ 1,35

5. Requisiti di sicurezza CE - Reazione al fuoco

Reazione al fuoco EN 13.501-1 Euroclasse t ≥ 8 mm Classificazione B-s1,d0

6. Caratteristiche facoltative su richiesta

Determinazione dell'attività 
antibatterica

ISO 22196 (JIS Z 2801)
% riduzione dopo 24 h
( S. aureus ed E. coli )

99,99

(1) Purché i laminati vengano conservati nella modalità e nelle condizioni consigliate dal fabbricante.
(2) Eccetto il legno Maple, che ottiene Grado < 2

NATURHARDPANEL-W

Questa tabella mostra i risultati della versione Ignifuga dei pannelli NATURHARDPANEL-W. Per consultare la 
versione Standard di questo prodotto, visitare la sezione Mezzi e Download nel nostro sito web parklex.com o 
consultateci all'indirizzo parklex@parklex.com. 
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