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NATURDECK-B è un pavimento di materiale 
composito di grande densità per esterni molto 
resistente ai cambiamenti climatici di umidità e 
temperatura.

Repelle macchie, funghi e batteri, per cui è 
indicato per l'installazione in terrazzi e perimetri 
di piscine. Ha ottenuto la Classe 3, l'indice più 
alto di resistenza allo scivolamento, in base alla 
norma UNE-ENV 12633.



Prodotto: NATURDECK-B / Finitura: Tobacco
Tetto di un hotel a Barcellona, di Daniela Hartmann
(Barcellona, Spagna)



Prodotto: NATURDECK-B / Finitura: Cinnamon 
Ristrutturazione del nuovo accesso al Museo Marittimo di 

Barcellona BOPBAA+AV62 Barcellona, Spagna 8

Senza manutenzione
La composizione superficiale dei prodotti 
Parklex Prodema protegge dalle intemperie, 
eliminando qualsiasi necessità di 
trattamento successivo.

Unicità
La texture sulla superficie di ogni listone è 
unica, per cui non vi sono ripetizioni nella 
sua composizione.

Inalterabile
Estremamente resistente ai cambiamenti 
atmosferici di umidità e temperatura e alla 
luce UV, in modo che il colore delle lamine 
rimanga stabile con il passare del tempo.

Resistenza allo scivolamento
Il pavimento per esterni NATURDECK-B 
ha ottenuto la Classe 3, l'indice più alto di 
resistenza allo scivolamento, in base alla 
norma UNE-ENV 12633.

Antisettico
Grazie alla sua alta densità, il materiale 
composito NATURDECK-B repelle macchie, 
funghi e batteri.

Certificato PEFC
NATURDECK-B si può fornire con 
certificazione PEFC su ordinazione.

Fabbricato nell'Unione Europea
Nel rispetto della normativa europea, in 
Parklex Prodema garantiamo la qualità 
nel nostro processo di fabbricazione, la 
sicurezza dei nostri lavoratori e, ovviamente, 
quella dei nostri clienti.
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Prodotto: NATURDECK-B / Finitura: Cinnamon
Villa privata a Torri del Garda, di Rocchi Piubello Architettura  
(Verona, Italia)



Prodotto: NATURDECK-B
Casa a Roses, di Jordi Hidalgo i Tané (Roses, Spagna)
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Ogni doga è unica. Ci assicuriamo che la struttura 
sulla superficie vari da un pannello all'altro, per evitare 
pattern ripetuti nella composizione. NATURDECK-B è 
disponibile in 6 finiture diverse e 3 larghezza di doga: 

130, 198 e 300 mm.

I pannelli hanno una lunghezza massima di 2440 mm.
Gli spessori disponibili sono di 10 e 14 mm.

Sono disponibili forme e larghezze personalizzate su ordinazione. TOBACCO

CINNAMON

CINDER



SESAME

MUSTARD

CHIA
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Il pattern di monta¤io deve essere 
studiato prima dell’installazione, 

dato che la posa della sottostruttura 
d’appo¤io dipende dal disegno di 

progetto.
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Offriamo la possibilità di creare pavimenti 
su misura tramite il taglio dei pannelli 
NATURDECK-B in forme sia  rette che 

curve, e di abbinare varie finiture in una 
stessa composizione.
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Prodotto: NATURDECK-B / Finitura: Cinder
Hotel Atalaia (Irun, Spagna)

Il pavimento per esterni NATURDECK-B 
si può installare con vite, clip o con un 

sistema adesivo.

È necessario prevedere opportuni giunti perimetrali di 
dilatazione per consentire il movimento dei pannelli, evitando di 
bloccarne la normale dilatazione o contrazione e agevolando lo 

scolo dell’acqua o della neve.
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NATURDECK-B si può installare con un sistema 
di fissaggio a scomparsa con clip. Questo sistema 
si può applicare solo a doghe fornite con i bordi 

longitudinali lavorati, di 14 mm di spessore.

La larghezza massima della doga disponibile per 
questo sistema è quella di 198 mm.



26

Parklex Prodema ha ottenuto dal produttore 
dell’adesivo la messa a punto di un’apposita 

procedura di applicazione per l’incolla¤io delle 
doghe NATURDECK-B.

Date le continue migliorie, sia nella realizzazione degli adesivi che nella 
procedura di applicazione degli stessi, in caso d’interesse per l’impiego di 
questo sistema di fissaggio, si consiglia di richiedere a Parklex Prodema il 

metodo di applicazione più aggiornato.
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Test Norma Proprietà o attributo Unità di misura Risultato

1. Ispezione

Parklex Prodema 
NATURDECK-B

Rev: 02 (11.2020)

Colore, design e finitura della superficie EN 438-8 Par. 5.2.2.3

Ogni texture della superficie deve essere considerata come unica. La presenza di leggere 
differenze nel colore e nella struttura si considera normale. Eventuali peculiarità come 
nodi e blocchi di resina non vengono considerati difetti, ma piuttosto un elemento 
decorativo.

2. Tolleranze dimensionali

Spessore (t) EN 438-2 Par. 5
10

14
mm

± 0,50

± 0,60

Lunghezza e larghezza EN 438-2 Par. 6 – mm +10 / -0

Rettitudine bordi EN 438-2 Par. 7 – mm/m 1,5

Quadratura EN 438-2 Par. 8 – mm/m 1,5

3. Proprietà fisiche

Stabilità dimensionale EN 438-2 Par. 17 Variazione dimensionale accumulata
% max longitudinale

% max trasversale

0,3

0,6

Resistenza alla trazione EN ISO 527-2
Carico direzione longitudinale

Carico direzione trasversale
MPa ≥ 60

Resistenza all'indentazione 
(Durezza Brinell)

EN 1534 Durezza MPa ≥ 100

Resistenza alle macchie EN 438-2 Par. 26 Acetone, MEK e acetato di etile Grado 1

Resistenza alle macchie EN 438-2 Par. 26 Gruppi 1, 2, 3 e (A) Grado 5

4. Resistenza alla intemperie

Resistenza alla luce UV
EN 438-2 Par. 28
Classificazione secondo
EN 20105 – A02

Contrasto

Aspetto

Classif. in scala di grigi

Grado

≥ 3

≥ 4

Resistenza alla intemperie artificiale
EN 438-2 Par. 29
Classificazione secondo
EN 20105 – A02

Contrasto

Aspetto

Classif. in scala di grigi

Grado

≥ 3

≥ 4

Resistenza alla nebbia salina UNE EN ISO 9227 Aspetto Grado 0 (Senza alterazione)

Durevolezza alle termiti EN 350 (EN 118) Nei confronti delle termiti Classe D (Durevole)

Durevolezza ai funghi EN 350 (EN 113) Nei confronti dei funghi Classe 1 (Molto durevole)

5. Altri requisiti

Resistenza alla flessione EN ISO 178
Carico direzione longitudinale

Carico direzione trasversale
MPa ≥ 80

Modulo elastico in flessione EN ISO 178
Carico direzione longitudinale

Carico direzione trasversale
MPa ≥ 9.000

Resistenza/Conduttività termica EN 12664 Conduttività termica (λ) W/m K 0,261

Resistenza allo shock climatico EN 438-2 Par. 19

Aspetto

Resistenza alla flessione

Modulo flessione

Grado

Indice Ds

Indice Dm

≥ 4

≥ 0,80

≥ 0,80

Densità EN ISO 1.183 Densità g/cm3 ≥ 1,35

Resistenza all'umidità 48h a 65ºC EN 438-2 Par. 15
Aumento di massa

Aspetto

%

Grado

≤ 2

≥ 4

Resistenza all'umidità 24h a 20ºC EN 317
Aumento di massa

Aumento di spessore
%

≤ 1

≤ 2

Propensione all'accumulo di cariche 
elettrostatiche

EN 1815 Differenza di potenziale KV < 2 (Antistatico)

Resistenza allo scivolamento UNE-ENV 12.633 Resistenza allo scivolamento USRV(Rd) > 35

6. Requisiti di sicurezza CE - Reazione al fuoco

Reazione al fuoco EN 13.501-1 Euroclasse Classificazione Bfl-s1

(A) Altri prodotti utilizzati: CIF, ammoniaca (Volvone), candeggina, maionese, ketchup, senape, crema per mani, aceto di vino e olio.

Per l'installazione di NATURDECK-B, Parklex Prodema offre viti, clip e profili.
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